Dach PV-Anlagen — Beispiele aus Hanstedt

* Potentieller PV-Jahresertrag

* Moduleffektivitat etwa 20% der
Globalstrahlung.

* Jahresertrag bei flach aufgestellten
Modulen etwa 200 kWh/Jahr.

* Beispiel Hanstedt

» Jahresertrag einer 1 kWp Anlage je nach
Richtung und Neigung zwischen 600 und
Uber 1000 kWh pro Jahr.

Tagliche Strom Produktion fiir PV-Anlage mit 10 KWp in kWh/Tag
- Ausrichtungen NO (40°) und SW (40" und 20°)
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Hausverbrauch und Einspeisung in kWh ( 9.88 kWp, S 45°)
1400

1200
1000 -
800 -
60
400 -
200 -

o 4

\é\o’b\ké)‘o‘b‘ \gb(\f ‘&(\\ @’9 \Q‘;‘\ \3‘\ R

kWh

o

O Netzbezug in KWh
M Batterieentladung in kWh

O Einspeisung in kWh
M Direktverbrauch in kWh

Datenquellen

=0

1 kWp pro Richtung und Neigung

kwh pro Monat
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-#-NO-40° (im Jahr 678 kWh) -=-SO-80" (im Jahr 913 kwh)
--SW 20° (im Jahr 979 kWh) ~ SW 40° (im Jahr 1017 kWh)

Praktische Beispiele aus Hanstedt

* Anlage 1

Bt 11

. Tagllche Strom—
produktion
zwischen 0.1
(19.11.24) i3
und 38 kWh (28. 08 24).

* Anlage 2
- Monatswerte von Direktverbrauch,
Batterieentnahme, Einspeisung,
Netzbezug
* Werte flir 2024,
e Ausrichtung S (45°),
* Leistung 9,88 kWp,
* Batterie 10,24 kWh,

* Monatsproduktion zwischen
101 und 1299 kWh.

Daten potentieller Jahresgang https://www.solarserver.de/pv-anlage-online-

berechnen/, eigene Abbildung

Daten Tagesproduktion (Analage 1) von Meschkat, Schliinzen

Daten Jahresproduktion (Anlage 2) von Boeckler,

Gunter Meschkat, Heinke Schliinzen

Klimawandel-Hanstedt-aktiv.de




